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EKA Einsatzstock

EKA Einsatzstock kurz, ausziehbar

Der neue Einsatzstock kurz, ausziehbar erfüllt die Forderungen der Technischen Richt-
linie der Deutschen Polizei/Stand April 2006. Das wesentliche äußere Merkmal gegen-
über bekannten Teleskopstöcken ist die zylindrische Form ohne Verdickung am Ende. Er
lässt sich lautlos ausziehen und über Knopfdruck entriegeln.

EKA 41 cm/16“ – Artikel-Nr. 0411801-41

Maße: eingefahren 180 mm, ausgefahren 410 mm, Gewicht ca. 435 g

EKA 51 cm/21“ – Artikel-Nr. 0411801

Maße: eingefahren 212 mm, ausgefahren 506 mm, Gewicht ca. 535 g

EKA 66 cm/26“ – Artikel-Nr. 0411801-66
Maße: eingefahren 264 mm, ausgefahren 660 mm, Gewicht ca. 658 g

EKA Holster H1 und H2

Die neuen EKA-Holster sind mit Standard-Gürteldurchlass 3-5 cm lieferbar (H1) und mit
Adaption für den Bonowi Vario Belt (H2). Das Holster hat alle Vorzüge und Funktionen
des bekannten und bewährten EKA-Holsters (HR). Es ist drehbar und über 32 Positionen
arretierbar. Ein Klett-Flauschstreifen kann zur zusätzlichen Sicherung angebracht wer-
den. Der EKA öffnet automatisch beim Ziehen, kann aber auch seitlich aus dem Holster
genommen werden, wobei er geschlossen bleibt. Das Holster hat eine Adaption auf der
Unterseite für die Aufnahme von einem Scheiben-Einschlagring, der werkzeugfrei,
schnell und einfach montiert werden kann.
Material: flammhemmendes Polycarbonat

EKA Holster – Artikel-Nr. 0411801-H1

EKA Holster – Artikel-Nr. 0411801-H2

EKA Holster Cordura®

Kunststoffverstärktes, drehbares Gürtelholster aus Cordura® in schwarz. Es gewähr-
leistet die stufenlose Einstellung des Ziehwiederstandes und ist links wie rechts trag-
bar. Das Holster lässt sich senkrecht, vertikal und diagonal im eingefahrenen Zustand
am Körper tragen.

EKA Holster Cordura® – Artikel-Nr. 0411801-HR

EKA Aluminium-Endkappe, Einschlagring mit Befestigungskappe

Der EKA-Aluminiumkopf ist eine Verlängerung des Einsatzstockes zum Aufschrauben und
ermöglicht das Einschlagen von Fensterscheiben mit dem Einsatzstock. Zusätzlich verein-
facht er das Ausziehen des Einsatzstockes auch mit Einsatzhandschuhen.

EKA Aluminium-Endkappe – Artikel-Nr. 0411801-EA

Der EKA-Einschlagring ist immer zur Hand, wenn er benötigt wird, durch seine Fixierung
an der Unterseite des H1/H2 Holsters. Schnell, einfach und wie das ganze System werk-
zeugfrei lässt er sich mit wenigen Handgriffen auf dem EKA montieren und gewährleistet
ein schnelles und sicheres Einschlagen von Fahrzeugscheiben etc.

Material: gehärteter Stahl/flammhemmendes Polycarbonat

EKA Set Einschlagring/Befestigungskappe – Artikel-Nr. 0411801-ER

EKA Ersatz-Befestigungskappe – Artikel-Nr. 0411801-BK

Arretierung des
EKA H2 Holsters 
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EKA Einsatzstock

EKA Griffsicherungsring, 2 Varianten

Der Griffsicherungsring ist abnehmbar und verhindert ein Abrutschen beim schnellen ex-
pandieren des Einsatzstockes. Er kann einfach und ohne ein Werkzeug zu benutzen über
den EKA gezogen und über den Widerstand arretiert werden. Bei der Abnahme des
Griffsicherungsringes schlagen sie einfach mit der flachen Hand von oben auf den Griff-
sicherungsring, so dass er aus der Arretierung rutscht und vom EKA abgezogen werden
kann. Der Griffsicherungsring ist in zwei Varianten erhältlich (rund und eckig).

EKA Griffsicherungsring rund – Artikel-Nr. 0411801-R

EKA Griffsicherungsring eckig – Artikel-Nr. 0411801-Re

EKA Defense-Adapter, 2 Varianten

Der Defense-Adapter läßt sich einfach und ohne Werkzeug auf dem Einsatzstock fixie-
ren und erweitert die Einsatzmöglichkeiten, insbesondere die Defensiveigenschaften
ganz erheblich. Durch den Defense-Adapter wird der Einsatzstock zum multifunktio-
nalen Einsatzmittel.
Der Defense-Adapter mit integrierter LED-Lampe befindet sich derzeit in Entwicklung,
soll aber schnellst möglich erhältlich sein. Diese Variante ist zusätzlich mit einer LED-
Leuchte (blau oder weiß) ausgestattet, die sich auf Dauerlicht einstellen (1oo Std.
Betriebsdauer) oder über Fingerdruck kurzzeitig aktivieren läßt.

EKA Defense-Adapter – Artikel-Nr. 0411801-AD

EKA Defense-Adapter LED – Artikel-Nr. 0411801-AD LED

EKA Tonfa-Adapter

Schnell, einfach und ebenfalls werkzeugfrei lässt sich dieser Tonfa-Adapter an dem EKA
befestigen und stellt ihnen so alle bekannten Defensiveigenschaften sowie andere be-
kannte Einsatzmöglichkeiten eines Tonfa zur Verfügung.

EKA Tonfa-Adapter – Artikel-Nr. 0411801-TA

Material: flammhemmendes Polycarbonat


